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Aνοιγόμενη ξύλινη θύρα από

κόντρα πλακέ θαλάσσης

πάχους 4εκ (και 10εκ πάχος

κάσας) βαφτή.

Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

Eρμάριο από λευκή μελαμίνη

πάχους 1,8 mm

Διαστάσεις 0,90Χ0,54Χ2,10
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Aνοιγόμενη ξύλινη θύρα από

κόντρα πλακέ θαλάσσης

πάχους 4εκ (και 10εκ πάχος

κάσας) βαφτή.

Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

Eρμάριο από λευκή μελαμίνη

πάχους 1,8 mm

Διαστάσεις 0,90Χ0,54Χ2,10

εσωτερικές θύρες και κάσα

από βαφτή mdf ξυλεία πάχους

4εκ (και 10εκ πάχος κάσας)

Κατασκευή νέων χωρισμάτων

από τσιμεντοσανίδα εξωτερικά

και ανθυγρή γυψοσανίδα

εσωτερικά, σε μεταλλικό

σκελετό πάχους 10εκ, με

μόνωση πετροβάμβακα

εσωτερικά

Κατασκευή βάσης νιπτήρα με

οπλισμένο σκυρόδεμα c16/20

και πλέγμα Τ196 . Βλήτρωμα

κατασκευής στα τοιχεία

εκατέρωθεν του νιπτήρα.

Επένδυση με μάρμαρο πάχους
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Κατασκευή βάσης νιπτήρα με

οπλισμένο σκυρόδεμα c16/20

και πλέγμα Τ196 . Βλήτρωμα

κατασκευής στα τοιχεία

εκατέρωθεν του νιπτήρα.

Επένδυση με μάρμαρο πάχους

2 cm

επικαθήμενος νιπτήρας

Φ30cm

καθρέπτης

Κατασκευή νέων χωρισμάτων από

ανθυγρή γυψοσανίδα, σε μεταλλικό

σκελετό πάχους 10εκ, με μόνωση

πετροβάμβακα εσωτερικά

Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια

μέχρι ύψος 2.10 m.

πάγκoς νιπτήρα από

σουηδική ξυλεία βαφτή

πάχους 4εκ.
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Aνοιγόμενη ξύλινη θύρα από

κόντρα πλακέ θαλάσσης

πάχους 4εκ (και 10εκ πάχος

κάσας) βαφτή.

Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

επικαθήμενος νιπτήρας

Φ30cm

πάγκoς νιπτήρα από σουηδική

ξυλεία βαφτή πάχους 4εκ.

εσωτερικές θύρες και

κάσα από βαφτή mdf

ξυλεία πάχους 4εκ (και

10εκ πάχος κάσας)

Κατασκευή νέων χωρισμάτων από

τσιμεντοσανίδα εξωτερικά και

ανθυγρή γυψοσανίδα εσωτερικά, σε

μεταλλικό σκελετό πάχους 10εκ, με

μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά
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Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

επικαθήμενος νιπτήρας

Φ30cm

πάγκoς νιπτήρα από σουηδική

ξυλεία βαφτή πάχους 4εκ.

Eρμάριο από λευκή μελαμίνη

πάχους 1,8 mm

Διαστάσεις 0,90Χ0,54Χ2,10
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Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

επικαθήμενος νιπτήρας

Φ30cm

πάγκoς νιπτήρα από σουηδική

ξυλεία βαφτή πάχους 4εκ.

Eρμάριο από λευκή μελαμίνη

πάχους 1,8 mm

Διαστάσεις 0,90Χ0,54Χ2,10
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Aνοιγόμενη ξύλινη θύρα από

κόντρα πλακέ θαλάσσης

πάχους 4εκ (και 10εκ πάχος

κάσας) βαφτή.

Επένδυση τοίχων από

κεραμικά πλακίδια μέχρι ύψος

2.10 m.

επικαθήμενος νιπτήρας

Φ30cm

πάγκoς νιπτήρα από σουηδική

ξυλεία βαφτή πάχους 4εκ.

εσωτερικές θύρες και

κάσα από βαφτή mdf

ξυλεία πάχους 4εκ (και

10εκ πάχος κάσας)

Κατασκευή νέων χωρισμάτων από

τσιμεντοσανίδα εξωτερικά και

ανθυγρή γυψοσανίδα εσωτερικά, σε

μεταλλικό σκελετό πάχους 10εκ, με

μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά
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Κατασκευή βάσης νιπτήρα με

οπλισμένο σκυρόδεμα c16/20

και πλέγμα Τ196 . Βλήτρωμα

κατασκευής στα τοιχεία

εκατέρωθεν του νιπτήρα.

Επένδυση με μάρμαρο πάχους

1,5 cm
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